モデム （ ADSL モデムなど）の電源を OFF にします。 


LAN ケープルの一方をモデムの 
LAN ポー P に接続します。 

※モデムのマニュアルを参照してください。 

本製品の WAN ポートに LAN ケープ 
ルのもう一方を接続します。 



本製品の LAN ポートに新たに LAN 
ケーブルの一方を接続します。 


設定用コンピュータの LAN ポート 
に LAN ケープルのもう一方を接続 
します。 

※パソコンのマニュアルを参照してください。 



•パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。 
0 5 くらく!かんたん設定ガイド（本紙） 

□ BRC -14 VG (本製品） 

□ CD-ROM (ユーザーズ •マニュアル） 

□ AC アダプタ 
□ シヨートコード 

□ LAN ケーブル（ストレート lm ) 

□ 安全に関する説明書 

□ 保証書 

※同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサボートまでご連絡ください。 

•別途用意してください。 

□ 有線 LAINI アダプタのあるコンピュータ 

□ ADSL モデムなど 

□ LAN ケープル （1 本） 




機器の接続 


本製品とコンピュータを有線 LAN で接続します。 


■ 電源や LAN ケーフルがしっかりと接続されていることを確認してください。 
■ LAN ケーブルの種類に間違いがないか確認してください。 


■ 


設定画面の表示 


① 


WEB ブラウザを起動します。 





<Safari> のとき < Internet Explorer〉 のとき 




WEB ブラウザのアドレスに 
「192.1 68.1.1 J と入力し、 

く Enter 〉 を押します。 

► 「 BRC -14 VG 設定画面」が表示されます。 


f 0OO 

DP アッフル 


- if 0192.16 8.1 


.Mac Amazon.co.jp 


Yahoc 


@ [ OK ] をクリックします。 

► 「ログイン設定」が表示されます。 


© 


設定ページにログインするための、 
ログインユーザ名とログインパス 
ワードを入力します。 

① 「□グインユーザ名」を半角英数字 
64文字以内で入力します。 

② 「新しい□グインパスワード」を半角 
英数字64文字以内で入力します。 

③②で入力した□グインパスワードを 
入力します。 

④ [0 K ] をクリックします。 

►本製品の設定画面が表示されます。 




2回目以降は手順 ( 2 J のあと、「ログイン設定 J が表示されます。 



5<5<HH|| 

かん_ん設定ガイド 

セキュアストレージブロ■ドパンドルータ 


BRC-14VG 


プラネックスコミユニケーシヨンズ株式会社 


Version：1.1 PMN-06-02-NW-BRC-14VG 


※本紙より詳細な情報が必要なときは CD-ROM 内のユーザーズ •マニュアルを 参照してください。 
※最新の情報は弊社 ホー 厶 ページ (http://www.planex.co.jp) を参照してください 0 


はじめに 




モデムの鼋源を ON にします。 


本製品の電源コネクタに AC アダプ 
夕を接続し、電源スイッチを ON に 
します。 


AC アダプタを AC 100 V コンセン 
卜に接続し、 「 POWER 」 LED が点 
灯することを確認します。 


コンピュータを起動します。 


ワンポイント^^ 

• LED が点灯(点滅）しないときは？ 



三 


匕 


(1 * …(2分 . t 3)：：{4、 ：•二5】 


❶ 
















































































































董 


本製品の設定 


Web ブラウザを使って本製品を設定します。設定を始める前に、プロバイダの接続 
資料をお手元にご用意ください。 


フレッツ • ADSL / B フレッツ等の 


Yahoo ! BB 、 CATV 等の 

とぎ 


とぎ 


▼ ▼ 

「PPPoE 接続で 「PPPoE 接続以外の 

設定するとき」へ 自動取得で設定するとき」へ 


〜 PPPoE 接続で設定するとき〜 


® サイドバーから r 簡単設定ウイザード」 
をク 1 j ツクします。 

• ► 「簡単設定ウイザード」の画面が表示され 

參 ふす0 



© 「インターネット接続 J を選んで、 
[次へ]をクリックします。 

• ►「インターネット接続」の画面が表示されます。 





I へ 




® 「 PPPoE 接続 J を選んで、[次へ] 
をク II ックします。 

• ►「PPPoE 接続」が表示されます。 



@ プロバイダから通知された情報を 
もとに、「接続ユーザ名」と「接続 
. パスワード」を入力します。 



「接続ユーザ名」 

プロパイダから指定された接続ユーザ名を、半角英数字で入力します。 
「接続パスワード」 

プ□パイダから指定された接続パスワードを、半角英数字で入力します。 
大文字、小文字を正しく入力してください。 

入力された接続パスワードは「*」または r 參」で表示されます。 


© [次へ]をクリックします。 

► 「設定完了」が表示されます。 


© 設定内容を確認し、[完了]をクリッ 
クします。 

• ►•「ネットワークマップ」が表示されます。 


ppi 

PPPoE 接餽に必5な設定をしてください • 





© サイドバーか5「ネットワーク詳細 
設定」をクリックします。 

• ► 「ネットワーク詳細設定」が表示されます。 



® 「接続名」に rWAN PPPoEJ 接続 
が表示されていることを確認してく 
. ださい。 



@ プロバイダから DNS サーバの IP アドレスが指定されているときは、 
DNS サーバの設定をおこなう必要があります。 

• ※プロバイダから DNS サーバの IP アドレスが指定されていないときは、次の操作（①〜⑦）は 

I 不要です。 


①サイドパーから「ネットワーク詳細設定」 
をクリックします。 

► 「ネットワーク詳細設定」が表示され 
ます。 


② 「WAN PPPoE 」 の[修正]をクリックし 
ます。 

►「ネットワーク接続 WAN PPPoE 」 が 
表示されます。 



③[切断]をクリックし、インターネットへの 
接続を切断します。 

►インターネットの接続を切断する確認 
の画面が表示されます。 


④ [0 K ] をクリックします。 

► 「ネットワーク接続 WAN PPPoE 」 に 
戻ります。 



⑤「ステータス」が[無効]に切り替わった 
ことを確認し、[詳細設定]をクリックし 
ます。 

►「詳細設定 WAN PPPoE 」 が表示さ 
れます。 



⑥ 「DNS サー パ」から 「DNS サーノ （アドレ 
スを固定設定する」を選び、「プライマリ 
DNS サーパ」と「セカンダリ DNS サーパ」 
にプ□パイダから指定された IP アドレス 
を入力します。 [0 K ] をクリックします。 
►「ネットワーク接続 WAN PPPoE 」 に 
戻ります。 


※プロバイダから指定された DNS サーバアドレ 
スが1つの場合は、[プライマリ DNS サーバ] 
にのみ入力してください。 


_詳細設定 

基本設定 

□ 自 tt 切 IK に自»的に «nn します> 

接統ユーザ名（大文字/小文字 c 嫌； ■): 

: WAN PPPOE 

接味パスワード： . 

gPAPBEE を許可する (PAP) 

gCHAPISti [を許可する (CHAP) 

[IT.-' . : ' . : | 

プライマリ DNS サーパ： 

rp -0 -0 . 〇 1 (p、 

セカンダリ DNS サーバ： 

デパイスメト 1 ノック： 

□ マルチキヤスト- IGMP Proxy Default 

□ RIP- ルーテイングプロトコル 

『0 . 0 .0 .0 1 

r^isi し 

[iT] 

,_ ，④ 

■ / OK j| X キ ル/ 


⑦[接続]をクリックします。 

「ステータス」が「処理中…」に切り替 
わったことを確認してください。 



❾ 

































































































⑧[〇 K ] をクリックします。 



WEB ブラウザを閉じます。 



〜 PPPoE 接続以外の自動取得で設定するとき〜 


® サイドバーから「簡単設定ウイザード」 
をク | J ツクします。 

: ► 「簡単設定ウイザード」が表示されます。 



© 「インターネット接続」を選んで、 
[次へ]をクリックします。 

: ► 「インターネッ M 妾続」が表示されます。 



@ 「 DHCP または固定の IP アドレス」 
を選び、[次へ]をクリックします。 

• ► 「 DHCP または固定の IP アドレス」が表示さ 

• れます。 



® 「自動取得」を選び、[次へ]をクリッ 
クします。 

: ►「設定完了」が表示されます。 


© 設定内容を確認し、[完了]をクリツ 
クします。 

- ►プロ / S ' イダから| P アドレスを自動的に取得す 

* ることができます。 


© プロバイダから DNS サーバの IP アドレスが指定されているときは、必 
要に応じて DNS サーバの設定をおこないます。 

. ※プロバイダから DNS サーバの IP アドレスが指定されていないときは、次の操作（①〜⑦）は 

• 不要です。 


时設定完了 

次の新しい接 K を作成するための攀備が充了しました， 

• DHCP または固3£©げアドレス 

• DHCM —パから IP アドレスを自動取得 

• WAN Ethernet の设*を*更します • 

*7 ポタン*クリックすると斬しい接耩がネットワーク鮮 BKS© ページに作成されます， 
キャンセルポタン*クリックすると新しい接嫌*作成せずにウイザードを»了します， 


霣ザ DHCP または固定の IP アドレス 


IP アドレスを自動取得するか i 
なうと覲存の•の8 

rnzn ⑴ 


一 「 j 


「1. 


①サイドバーから「ネットワーク詳細設定」 
をクリックします。 

► 「ネットワーク詳細設定」が表示され 
ます。 



② 「WAN Ethernet 」 の[修正]をクリック 
します。 

►「ネットワーク接続 WAN Ethernet 」 
が表示されます。 



③[無効]をクリックし、インターネットへの 
接続を切断します。 

►インターネットの接続を切断する確認 
の画面が表示されます。 



④ [0 K ] をクリックします。 

►「ネットワーク接続 WAN Ethernet 」 
に戻ります。 


⑤「ステータス」が[無効]に切り替わった 
ことを確認し、[詳細設定]をクリックし 


ます。 

► 「詳細設定 WAN Ethernet 」 に戻り 
ます。 





MAC アドレス： 




⑥ 「 DNS サーパ」から 「 DNS サーバアドレ 
スを固定設定する」を選び、「プライマリ 
DNS サーバ」と「セカンダ UDNS サーバ」 
にプ□パイダから指定された IP アドレス 
を入力します。 [0 K ] をクリックします。 
►「ネツトフーク接続 WAN PPPoE 」 に 
戻ります。 


※プロバイダから指定された DNS サーバアドレ 
スが1つの場合は、[プライマリ DNS サーバ] 
にのみ入力してください。 



⑦[有効]をクリックします。 

► 「ステータス」が 「 IP アドレスの取得中…」 
(こ切り替わったことを確認してください。 



⑧ [0 K ] をクリックします。 


^ ネットワーク接続 WAN Ethernet 



I ■ OK ； J X -r ... ンこル J ノ 


WEB ブラウザを閉じます。 


❾ 





































































































通信の確認 


※モデム （ADSL モデムやケーブルモデムなど）のユーティリティソフトを 
インス!-ールしているときは、通信をおこなう前にユーティリティソフトを 
コンピュータからアンインス!-ールします。 




WEB ブラウザを起動します。 



く Safari〉 のとき 



< Internet Explorer >のとき 


© web ブラウザのアドレスに 
n 92.1 68.1.1 J と入力し、 
• く Enter 〉 を押します。 

• ►ログイン画面が表示されます。 



® ログオンします。で設定 
した値を入力します。 

• ① 「ログインユーザ名」に、設定し 

たユーザ名を入力します。 

• ② r □グインパスワード j に、設定 

したパスワードを入力します。 

• ③ [ OK ] をクリックします。 



r モ■ン i (D 


® サイドバーから「システム情報」を 
ク U ツクします。 

• ► 「システム情報」が表示されます。 



® rWAN PPPoE 」 または 「WAN 
Ethernet 」 の HP アドレス」、「サ 
ブネットマスク J 、「 DNS サーバ」 
にプロバイダから取得した値が表 
示されていることを確認します。 



困ったとぎは 



•結果メッセージが正しく表示されない、インターネッド通信ができないときは 


( 設定時の入力） 

• 半角英数で入力します。 

• 大文字小文字の確認をします。 

• 0 (才 一) と0 (ゼロ）等の類似文字の確認をします。 



技術的なお問い合わせ • 修理に関するお問い合わせ 


製品購入後のご質問は、弊社サボートセンターまでお問い合わせください。 
豊富な知識をもったサボート技術者が、お客様の問題を解決いたします。 


a 


〈お問い合わせフォーム〉 

http://www.planex.co.jp/support/techform/ 

[受付：24時間] 


[Wii 


<電話> 

フリーダイヤル： 0120 -415-977 

[受付:月〜金曜日、10〜12時、13〜17時] 

* 祝祭日および弊社指定の休業日を除く 

<FAX> 

ファクス番号： 03-5766-1615 

[受付：24時間] 


〔問い合わせ前のお願い; ） 

サボートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。 

お客様のご協力をお願いいたします。 

〇弊社製品の製品型番とシリアルナンバー 

〇ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Me など） 
〇ご使用のネットワークの環境（回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など） 
〇ご質問内容（現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳 
細を書きとめてください） 


( 回線の確認） 

-時各機器の電源をすべてオフにし、30分から1時間ほど経ってから STEP 1 の 
⑥〜⑨の手順で電源を再投入します。 

※詳細なトラブルシューティングについては、ユーザーズ•マニュアルを参照してください。 


プラネックスコミュニケーションズ株式会社 

參プラネックスコミュニケーションズ、 PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です c 
參 Macintosh、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer,Inc の、米国およびその他の国における商標または登録商標です0 
•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。 
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DA0 60202 -BRC-14VG 





















































































